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KIVITELI TERV

Létesítmény:
Kőbányai Polgármesteri Hivatal

1102 Budapest, Szent László tér 29; hrsz.: 39122-39123

Generál
tervező:

Integrated Engineering Solutions Kft.
6792 Zsombó, Gárdonyi Géza u. 36.

Építtető:

Terv típusa:

MEGJEGYZÉSEK:

A felmérés átlagos pontossága ± 2cm / 0,5% , szakági tervekhez a méretek a helyszínen
ellenőrizendők!
Ez a rajz az IES Kft. szellemi tulajdona. Harmadik fél számára sem eredeti, vagy másolt
formában, sem egyéb módon történő továbbadása nem megengedett. A rajz tartalmának
közzététele tilos.

Budapest Főváros
X. kerület Kőbányai Önkormányzat

1102 Budapest, Szent László tér 29

Méretarány: Dátum:

1:100 (A1) 2017. február 21.

Építész
munkatársak:

Felelős
tervező:

Rajzszám:

É-B-03/v1
Terv
előzmények:

Rajz megnevezése:

HAJDÚ NÓRA
É-01-3820

DEBRECZENI SZABOLCS
É 01-6268

DAMÁSDI FRUZSINA ESZTER

Statikus
tervező:

Gépész
tervező:

Elektromos
tervező:

SZARKA GERGŐ
T 13-13944

FOK ZOLTÁN
G 01-7476, 01-60723

SEBESTYÉN MÁRK
V 01-12500, 01-61313
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HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM
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1,43 m-ig

csempe a falon
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csempe a falon
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mobil elválasztó fal

díszpárkány

fa burkolat
1,02 cm-ig

csempe burkolat
1,41 m-ig

csempe burkolat
1,42 m-igcsempe a falon
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Padlásfeljáró

működő kémény

működő kémény
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működő kémény

működő kémény

működő kémény működő kémény

110x235 cm
bontandó nyílás

bontandó
csempeburkolat
1,41 m-ig

~7,3 m2 szegezett
parketta burkolat
bontása/pótlása,
esetleges javítása

~6,1 m2 szegezett
parketta burkolat
bontása/pótlása,

esetleges javítása

~2,8 m2 szegezett
parketta burkolat
bontása/pótlása,

esetleges javítása

22 cm-es
szintugrás síkja

~4,5 m2 szegezett
parketta burkolat
bontása/pótlása,

esetleges javítása

~4,4 m2 szegezett
parketta burkolat
bontása/pótlása,
esetleges javítása

~7,9 m2 szegezett
parketta burkolat
bontása/pótlása,

esetleges javítása

165x268 cm
bontandó nyílás
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IRATTÁR

linóleum
11,9 m2

bm=3,27 m

2_04
FFI MOSDÓ

kerámia
6,3 m2

ás =2,43 m
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NŐI MOSDÓ

kerámia
6,3 m2

ás=2,48 m
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IRODA
parketta
18,6 m2

bm=3,30 m
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parketta
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IRODA

PVC burkolat
22,6 m2
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KÖZLEKEDŐ

öntött műkő
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Bontandó szerkezetek
Második emeleti alaprajz

meglévő tégla falazat

bontandó vázkerámia falazatok és falnyílások

parketta burk. bontása, javítása, esetleges pótlása

felújítandó nyílászáró szerkezet
(roncsolásmentesen bontandó)

bontandó nyílászáró szerkezet

R2_M - BONTANDÓ TEAKONYA PADLÓ

2,2 cm roncsolásmentesen bontandó szegezett parketta burkolat
~6 cm elbontandó homok- / salakfeltöltés
  megmaradó homok- / salakfeltöltés
  meglévő acél gerendás síkfödém
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