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kulcsos zárkulcsos zár

hpl.dekorral borított bútorlap pultlap,
él: színazonos 10cm széles 2mm vtg. ABS

elektromos kapcsolókelektromos kapcsolók

16 mm-es bútorlapra ragasztott, egyedi grafikai
mintával fóliázott 4 mm-es színtelen üveg,

körben 21 mm-es Aluminium T-léc.
Az üveg a középső vízszintes 10cm-es pultlapnál megszakad.

kulcsos zárkulcsos zár

elektromos kapcsolókelektromos kapcsolók

16 mm-es bútorlapra ragasztott, egyedi grafikai
mintával fóliázott 4 mm-es színtelen üveg,
körben 21 mm-es Aluminium T-léc.
Az üveg a középső vízszintes 10cm-es pultlapnál megszakad.

dugaljak a bútorra
szerelve
30cm magasan

kábelátvezető

kábelátvezető

16 mm-es bútorlapra ragasztott, egyedi grafikai
mintával fóliázott 4 mm-es színtelen üveg,
körben 21 mm-es Aluminium T-léc.
Az üveg a középső vízszintes 10cm-es pultlapnál megszakad.

laminált bútorlap
színazonos 2mm ABS éllel

Hpl dekorral borított bútorlap,
10cm széles színazonos 2mm ABS éllel,
A hpl. dekor tábla osztás nélküli egész lap.

3cm-es C-profil dupla gipszkarton réteggel borítva:
elektromos kábelek levezetése az álmennyezetből

a falburkolatok mögött

3cm-es C-profil dupla gipszkarton réteggel borítva:
elektromos kábelek levezetése az álmennyezetből

a falburkolatok mögött

3cm-es C-profil dupla gipszkarton réteggel borítva:
elektromos kábelek levezetése az álmennyezetből

a gipszkarton és bútorlap falburkolatok mögött

3cm-es C-profil dupla gipszkarton réteggel borítva:
elektromos kábelek levezetése az álmennyezetből

a gipszkarton és bútorlap falburkolatok mögött

3cm-es C-profil dupla gipszkarton réteggel borítva:
elektromos kábelek levezetése az álmennyezetből

a gipszkarton és bútorlap falburkolatok mögött

3cm-es C-profil dupla gipszkarton réteggel borítva:
elektromos kábelek levezetése az álmennyezetből

a falburkolatok mögött

15cm széles, 20cm magas
álmennyezeti felugró sáv
árnyékoló beltéri roló részére
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